
Criterio Elección
de la Rueda

Para poder calcular la capacidad de carga
de una rueda se debe disponer de los
siguientes datos:

- Peso del aparato de transporte
- Carga máxima
- Número de ruedas aplicadas

Capacidad Carga

El factor de seguridad "F" indica la variación de las condiciones normales
de aplicación. Pisos en buen estado, velocidad recomendada, carga repartida
correctamente, con desplazamiento recto y temperatura ambiente según
recomendaciones de +10ºC hasta + 30ºC, se consideran condiciones estándar
y en raros casos hay que aplicar el parámetro de seguridad.

Los principios basados para la realización de pruebas de carga de las ruedas,
están extraídos de la Norma ISO 2175 / UNE-EN 12527 (Ruedas y Soportes
Rodantes - Métodos e Instrumentos de Ensayo).

Ejemplo de Cálculo:

           B + C
A = -------------  x F
              D

Carga de Prueba: capacidad nominal (0% + 2%)
Velocidad Máxima: 1,1 m/s (4km/h)
Temperatura Ambiente: +15ºC ÷ +28ºC
Pavimento: superficie lisa horizontal de aspecto circular en acero
Ciclo: discontinuo, perído de rodaje aproximado 3' y tiempo de pausa 1'.%

A - Capacidad carga requerida por rueda
B - Peso del aparato de transporte
C - Carga máxima
D - Número de ruedas aplicadas
F - Factor de seguridad


