
Descripción Técnica
Ruedas y Soportes

Soportes giratorios y fijos de fundición, con platina base
de sujeción horizontal.

Material: Fundición gris, calidad GG-15 (EN GJL-150), según
norma UNE-EN 1561.

Conjunto giratorio remachado (hasta diámetro 100 m/m.)
y con tornillo / tuerca punzonada (a partir de 125 m/m.)

Rodamiento compuesto por dos hileras axiales de bolas
de acero.

Se caracteriza principalmente por su construcción reforzada
y grandes gruesos de material. Buena solidez del conjunto
y elevado coeficiente estático. Sólo si está sometido a
golpes bruscos, es mediana su resistencia a la rotura.

Acabado pintado en esmalte color gris.

Casquillos y Ruedas de Fundición.

Casquillos provistos de pestañas interiores de anclaje para
evitar su deformación y también de pastillas intermitentes
para que no se produzca ningún tipo de desplazamiento
radial ó lateral del bandaje de goma ó poliuretano.

Ruedas monobloque de hierro fundido, buena solidez y
eleavdo coeficiente estático. Soporte grandes cargas que
raramente se desplacen (prácticamente en condición
estática) y elevadas temperaturas de 120ºC en adelante.

Acabado pintado en esmalte sintético color rojo ó purpurina
plateada.

Piezas Fundición



Descripción Técnica
Ruedas y Soportes

Bandajes inyectados macizos en sección trapezoidal, de
copoliester elastomérico, con bandas de rodadura en forma
balón ó semibalón.

Con orificios transversales por donde atraviesa el nylon
(poliamida 6) inyectando el núcleo solidario al bandaje,
imposibi l i tando de esta manera cualquier t ipo de
desplazamiento ya sea radial ó lateral.

Caracteriza a este tipo de material, su máxima calidad y elevada
capacidad de carga.

Muy resistente a la abrasión, siendo muy estable frente a
grasas, aceites, álcalis, ácidos débiles y a la mayoría de
disoluciones químicas. Resistente al impacto, al desgarro y
a la oxidación, de muy buena flexibilidad.

Dureza: 90/92 Shore A

Puede emplearse a temperaturas de -30ºC hasta +110ºC (en
ciclos cortos, puede llegar a soportar temperaturas máximas
de hasta +130ºC)

Rueda en sección trapezoidal, compuesto por bandaje de
poliuretano en color rojo (Red Band), vulcanizado sobre núcleo
de hierro fundido.

El Red Band, es el material de mayor resistencia a la abrasión
que existe; su duración, por termino medio es diez veces
superior a la goma ó al nylon.

Temperaturas extremas de trabajo en régimen intermitente:
entre +120ºC y -40ºC. Excelente resistencia al ozono y a los
rayos Gamma. Peso específico: 1,16.

Ruedas Poliuretano


