
Descripción Técnica
Ruedas y Soportes

Bandajes y aros monobloque inyectados macizos en
sección trapezoidal, de alta densidad (poliamida 6)
con bandas de rodadura, en forma balón y semibalón.

Bandajes con orificios transversales por donde
atraviesa en nylon inyectando el núcleo solidario al
bandaje, imposibilitando de esta manera cualquier
tipo de desplazamiento ya sea radial ó lateral.
Bandajes recambiables sobre llantas desmontables
de aluminio.

Resistente a disoluciones de aceites, grasas y a la
mayoría de productos químicos.

Excelentes propiedades mecánicas: resistencia
óptima a la abrasión y al choque, bajos coeficientes
de rozamiento y mínimo esfuerzo a la tracción.
Aislamiento eléctrico.

Bajo peso específico: 1,1.

Elevado punto de fusión: 215 - 220ºC.

Dureza: 85 Shore A

Puede emplearse a temperaturas de -10ºC hasta
+100ºC (en ciclos cortos, puede llegar a soportar
temperaturas  desde -30ºC hasta  +130ºC) .

Ruedas Nylon



Descripción Técnica
Ruedas y Soportes

Bandajes macizos de goma negra, gris, azul ó blanca, en
sección trapezoidal, con bandas de rodadura de distintas
siluetas y también orificios transversales por donde atraviesa
el nylon inyectado del núcleo solidario al bandaje,
imposibi l i tando de esta manera cualquier t ipo de
desplazamiento, sea radial ó lateral.

De superior calidad y alta capacidad de carga. Óptima
resistencia a la abrasión, no hace ruido y en las versiones de
goma gris y goma blanca ó deja huella.

Goma Negra - Dureza 85/90 Shore A - Elasticidad 28/35 Shore
A - Peso específico 1,23.

Goma Gris/Azul - Dureza 85/90 Shore A - Elasticidad 30/35
Shore A - Peso específico 1,20.

Goma Blanca - Dureza 75/80 Shore A - Elasticidad 35/40 Shore
A - Peso especifico: 1,20.

Serie Tritón:

De goma negra elástica de gran calidad, alta capacidad de
carga y excelente coeficiente de desplazamiento.

Formulación especial con incorporación de fibras y una tupida
red de alambre formado por tres capas de goma de distintas
durezas, siendo la interior de mayor dureza y envolvente de
la red de alambre. La intermedia de dureza media y la externa
de gran elasticidad.

Dureza: 70 Shore A - Elasticidad: 48 Shore A - Peso especifico:
1,1.

De excelente propiedad a la estanqueidad e inagrietabilidad.
Moderada resistencia mécanica.

Ruedas Goma


